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はじめに 


取扱説明書について 

本機の取扱説明書は、本書 （ PDF ファイル)、設定編 （ PDF ファイル）と基本編の3部構成になっています。 

本書は、ネットワークを経由してパーソナルコンピューター似下、 PC ) から本機を操作する方法について説明 
しています。 

• DG - NP 304 :レンズ別売り 

• DG - NP 304 V : メガピクセルカメラ対応2倍バ U フオーカルレンズ付さ 

本機の設置のしかたおよびネットワーク機器との接続方法については、取扱説明書基本編をお読みください。 
PDF マニュアルをご覧になるためには、アドビシステムズ社の Adobe ® Reader ® 日本語版び必要です。 PC に 
Adobe Reader 日本語版びインス I -- ルされていないときは、アドビシステムズ社のホームぺージから最新の 
Adobe Reader 日本語版をダウン□-ドし、インス I ルしてください。 

商標および登録商標について 

• Microsoft 、 Windows、Windows Vista 、 ActiveX および DirectX は、米国 Micros 日 ft Corporation の、米国、 
曰本およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Adobe および Readerl ま 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の米国およびその他の国に 
おける登録商標または商標です。 

• n-modej □ゴおよび 「 if ー ド」は、 NTT ドコ f の登録商標または商標です。 

• SD □ゴは商標です。 

•その他、本文中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 

表用プラグインソフトウェアについて 

•本機で画像を表示するには、表示用プラグインソフトウェア [Network Camera View 3 J をインストールする 
必要びあります。表示用プラグインソフトウェアは、本機から直接インス!-ールするか、付属の CD - R 日 M 内の 
「 nwcv 3 setup . exe 」 をダブルク U ックし、画面の指示に従ってインストールしてください。 


重要 

•お買い上げ時は、「プラグインソフトウエアの自動インス I -ール」 

び「許可する」に設定されています。情報バーにメッセージび表示 
される場合は、『設定編』をお読みください。 

•最初に PC から本機のライブ画ページを表示すると、カメラ画像の 
表示に必要な ActiveX のインストール画面び表示されます。画面に 
従ってインストールしてください。 

• ActiveX のインス I -ールび完了しても、画面を切り換えるたびにイ 
ンス I -ール画面び表示される場合は、 PC を再起動してください。 




ほ用みIを契約 

ホのほち i キ託契約まをなま巧くお読みください。 


このたびは、本製品をわちし止けIただき、ありびとうござしほす。 

本Vフトウュアの利用にあたっては、下記のソフトな L アほ巧許连契のまを必ずお読みいた 
だき、ご同意しすこだきます上うわ SI いしザこします。 

ソフトな L アほ用 i キ违契のま 

本裂のは、本Vフト。エアを入手されたおを樣(個人またIさを人)下お客横と杯します） 
と、 J { ナVニックが巧会れ (W 下巧なとかします)との契約です。 


ウ： L アのほ巧 

太みの PC でのみ伟旧寸ろ.—火ゎ';でまろもの>1 . 巧幼の PC 


‘桌ソフト' 

わ玄巧け 


fl、 わ： 

@ 巧用許 I を裝巧の美巧 I こ简まします化)' 
〇 ほ巧 i キ諾契巧のを巧 I こ同ましません也) 
InstallShield - -— 


[ <戻る (B) 〕[みへ(が> J [ キヤン•因レ 


•表示用プラグインソフトウェアは、 PC ごとにライセンスび必要です。プラグインソフトウェアを自動インス 
I -ールした回数は、設定メニューの[バージョンアップ]タブで確認でさます（一『設定編』）。ライセンスにつ 
いては、お買い上げの販売店にお問い合わせください。 


2 






















も < じ 



取扱説明書について . 2 

商標および登録商標について . 2 

表示用プラグインソフトウエアについて . 2 


PC から画像を見る . 4 

ライブ画ページについて . 4 

1台のカメラの画像を見る . 7 

複数台のカメラの画像を見る . 9 

i モード端末か5画像を見る . 10 

SD メモリーカードに画像を保存する . 12 

アラーム発生時の動作について . 13 

アラームの種類について . 13 

アラーム発生時の動作について . 13 

FTP サーバーに画像を送信する . 16 

アラーム発生時に画像を送信する（アラーム画像送信） . 16 

指定した時間間隔で画像を送信する（定期送信） . 16 

定期送信に失敗した画像を SD メモリーカードへ保存ずる....17 

□グ U ストを表示する . 18 

SD メモリーカードの保巧画像を再生する . 21 

ネットワークセキュリティ . 24 

本機に装備しているセキュ IJ ティ機能 . 24 

ヘルプを見る . 25 

ヘルプ画面を表示ずる . 25 


3 


























(1/3) 


PC から画像を見る 


ここでは、 PC から本機の画像を見る方法を説明します。 

ライブ画ページについて 

ライブ画ページの各ボタンは、(下の通りです。 



(で湿部は初期設定です） 


項番 

項目 

内容 

① 

戲赶 

ボタン※] 

ボタンび緑色に変わり、設定メニューを表示します。 

③ 

[ライブ画]ボタン 

ボタンび緑色に変わり、ライブ画ページを表示します。 

③ 

[マルチスク U —ン] 

ボタン 

設定メニューでマルチスク U —ン表示するカメラを設定すると、 ] 画面で複数 
の画像を見ることびでさます。（^9ぺージ） 

④ 

切換 


MPEG -4 画像と」 PEG 画像の表示を切り換えます。 



「 MPEG -41 

ボタン 

ボタンび緑色に変わり、 MPEG -4 画像を表示します。設定メニューで 
「 MPEG -4 配信」を rOffJ に設定した場合は、ボタンは表示されません（一 
『設定編』）。 



[ JPEG ] ボタン 

ボタンび緑色に変わり、 」 PEG 画像を表示します。 

⑥ 

解像度 


JPEG 画像を表示している場合の解像度を切り換えます。 

切換④で [ JPEG ] に設定したとさのみボタンび表示されます。 



rVGAl ボタン 

ボタンび緑色に変わり、メインエ U アの画像を VGA サイズで表示します。 



[QVGA] ボタン 

ボタンび緑色に変わり、メインエ U アの画像を QVGA サイズで表示します。 



[1280 X 960] 
ボタン 

ボタンび緑色に変わり、メインエ U アの画像を] 28日 X 96日サイズで表示し 
ます。ただし、ご使用のウェブブラウヴー画面の大ささにより縮小される場合 
びあります。 


⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩ 


⑩ 
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PC か 5 画像を見る（つづき) 


に/ 3) 


項番 

項目 

内容 

⑥ 

ズーム 


画像のズームを調節します。 


「XII ボタン 

ボタンび緑色に変わり、メインエ U アの画像をズーム（倍率） ] 倍で表示します。 

[X2] ボタン 

ボタンび緑色に変わり、メインエ U アの画像をズーム（倍率）2倍で表示します。 

[X4] ボタン 

ボタンび緑色に変わり、メインエ U アの画像をズーム（倍率）4倍で表示します。 

⑦ 

明るさ※2 

画像の明るさを調節します。 


鹏 (-)] ボタン 

画像び暗くなります。 

[標準]ボタン 

標準の明るさに戻ります。 

[明 (+)] ボタン 

画像び明るくなります。 

⑧ 

AUX 《2 

AUX 端テの状態を設定します。 


rOoenl ボタン 

ボタンび緑色に変わり、 AUX 端テび Open 状態になります。 

に lose ] ボタン 

ボタンび緑色に変わり、 AUX 端テび Close 状態になります。 

⑨ 

に D ] ボタン※2 

設定メニューで「保存 f ー ド」を「手動保存」に設定している場合のみボタン 
を表示します『設定編』）。ボタンをク U ックすると、手動で SD メモ U — 
カードに画像を保存でさます『設定編』）。 

⑩ 

[ U スト]ボタン※] 

設定メニューで「□グ保存」を 「 On 」 に設定している場合のみボタンを表示し 
ます『設定編』）。ボタンをク U ックすると、□グ U ストび表示され 、 SD メ 
モ U —力ードに保存されている画像を再生でさます8ぺージ)。 

⑩ 

カメラタイトル 

設定メニューの[基本]タブの「カメラタイトル」で設定した名称を表示しま 
す卜『設定編』）。 

⑩ 

経過年数警告表示ボタン 

本機の点検時期を、製造してからの経過年数に応じて点滅表示でお知らせします。 
6年目 ：ボタンをク U ックすると、消灯します。 

]] 年目じ(降：ボタンをク U ックすると、点灯表示に変わります。 

⑩ 

アラーム発生通知ボタン 
《2 

アラームび発生すると点滅表示します。ボタンをク U ックすると表示び消え、 
アラーム出力端テび U セットされます『設定編』）。 

⑩ 

全画面表示ボタン 

画像を全画面で表 TJX します。フイブ画ページに戾るとさは、 PC のキーボードの 
[ Esc ] キーを押します。 

⑩ 

ワンシヨットボタン 

ワンショット（静止画1枚）を別ウインドウで表示します。画像上でちク U ッ 
クし、 「 Save 」 を選択すると、 PC に画像を保存でさます。 

「 Print 」 を選択すると、プ U ンタ出力でさます。 


受話ボタン※ 3 

受話音声 （ PC で聞く）の加/ Off を切り換えます。このボタンは、設定メ 
ニューで「音声 f ー ド」を「受話」または「双方向（全こ重)」「双方向（半こ 
重)」に設定している場合にのみ表示します『設定編』）。 

ボタンをク U ックすると、表示び [ Sac 11に切り懊わり、本機からの音声び PC で 
聞こえな < なります。 

音量力-ソル■巧 II を纖すると弱措 S を gg / ホ/削3馴配調節でき 
よ9 〇 
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PC か 5 画像を見る（つづき) 


(3/3) 


項番 

項目 

内容 

⑩ 

送話ボタン※3 

送話音声 （ PC から話す）の加/ Off を切り換えます。このボタンは、設定メ 
ニューで「音声モード」を「送話」または「双方向（全こ重)」「双方向（半こ 
重)」に設定している場合にのみ表示されます『設定編』）。 

送話中は点滅表示します。 

ボタンをク U ックすると、表示び^1に切り換わり、 PC からの音声び本機で 
聞こえな < なります。 

音量力-ソル ■"JII を纖すると鑑措 S を弱/ホ/削3馴配 la 節でき 
よ 9 〇 

メモ 

•] 人のユーヴーび送話中の間、「双方向（半こ重)」に設定している場合 
は、他のユーヴーの受話は停止状態になり、受話ボタン、送話ボタンの 
操作びでさなくなります。「双方向（全こ重)」に設定している場合は、 

他のユーヴーは、送話ボタンの操作びでさなくなります。 

•1 回の送話時間は最大で5分間です。再度、送話を行ラ場合は、[送話] 
ボタンをク U ックしてください。 

•音量カーソルで変更した受話音量/送話音量は、本機を再起動すると設 
定メニューの[音声]タブで設定されている受話音量/送話音量に戻り 
ます『設定編』）。 

•画面上では音量カーソルをそれぞれの音量の中間位置に移動させること 
びでさますび、実際には3段階のいずれかの音量に設定されます。 

⑩ 

SD 保を状態表示 

SD メ f U —力ードへの保存状態を表示します。 

保存び開始されると、 SD 保存状態表示びホ点灯します。保存び停止すると消 
灯します。 

この表示は、設定メニューで、「保を f ー ド」び「手動保存」に設定されている 
場合にのみ表示されます『設定編』）。 

⑩ 

メインエ U ア 

カメラの画像を表示します。画像上には、設定した時刻表示形式と日付表示位 
置『設定編』）に従って現在の曰付時刻び表示されます。 

ズーム （倍率）び2倍、4倍のとさ、ライブ画ページのメインエ U ア内で画角の 
中/こ\としたい位置をク U ックすると、ク U ックした位置を中/こ\とする画像に切 
り換わります。 


アクセスレベルび「1.管理者」に設定されているユーヴーのみ操作でさます。 

《2 「ユーヴー認証」び 「 On 」 に設定『設定編』）されているとさは、アクセスレベルび「1.管理者」また 
は「2.カメラ制御」に設定されているユーヴーのみ操作でさます。 

《3 「音声許可レベル」で設定したレべルのユーヴーのみ操作でさます『設定編』）。 

アクセスレベルについて詳しくは、『設定編』をお読みください。 


メモ 

•アクセスレベルび低いユーヴーび操作すると、一時的に画面上の表示び変わる場合びありますび、カメラ 
の動作には影響ありません。 
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PC か 5 画像を見る（つづき) 


1台のカメラの画像を見る 


1 PC のウ王ブブラウザーを起動する 

2 IP 簡単設定ソフトで設定した IP アドレスを、ウェブ 
ブラウザーの[アドレス]ボックスに入力する 

IPv 4 アクセス例： http :// 192.168 .0.1 日/ 

IPv 6 アクセス例： http ://[ IPv 6 アドレス]/ 


メモ 

• HTTP ポート番号び「80」から変更されて 
いる場合は、 「 http :// 本機の IP アドレス： 
ポート番号」を[アドレス]ボックスに入 
力してください。 

•本機び□一カルネットワーク内にある場合、 
□一カルアドレスに対してプ□キシサー 
バーを使用しないように、インターネット 
オプ シヨ ンからプ□キシヴーノく一の設定を 
行ってください。 


ライブ画ページび表示されます。 

ユーヴー認証を 「 On 」 に設定した場合、ライブ 


• IPv 4 アクセス例 



• IPv 6 アクセス例 



画ぺージび表 7 J \ される前にューヴー名とノ（スワー 
ドの入力画面び表示されます。 

お買い上げ時は、ューヴー名： admin 、 パスワー 
ド：1234己に設定されています。 


重要 

•セキュ U テイのため、ユーヴー名び 
「 admin 」 のパスワードは必ず変更してご使 
用 < ださい。 

• 1台の PC で複数の MPEG -4 画像を表示させ 
ようとした場合、 PC の性能により、画像び 
表示でさない場合びあります。 




































































PC か 5 画像を見る（つづき) 


メモ 

•本機へ同時にアクセスでさるユーヴーは MPEG -4 画像を受信しているユーヴーと」 PEG 画像を受信してい 
るユーヴーとを合計した最大] 6人までです。ただし、「合計ビットレート」、「1クライアントあたりのビッ 
トレート」の設定によっては、アクセスでさるユーヴー数び] 6人じ(下に制限される場合びあります。アク 
セスでさる最大ユーヴー数を超えた場合は、アクセス超過メッセージび表示されます。なお、「配信方式」 

を「マルチキャスト」に設定（一『設定編』）したとき、 MPEG -4 画像を受信している2人目(降のユー 
ヴーはアクセス数にカウントされません。 

•「 MPEG -4 配信」を「加」に設定（一『設定編』）すると MPEG -4 画像び表示され、 「 Off 」 に設定すると 
」 PEG 画像び表示されます。 「 On 」 に設定した場合でわ、 」 PEG 画像の表示び可能ですび、画像更新速度び 
制限されます。 

MPEG -4 画像は、 」 PEG 画像を同時にご使用の場合は画像更新速凰ま1己 fps に制限されます。 「 MPEG -4 
配信」の「1クライアントあたりのビットレート」でフレームレート優先のビットレートを選択している場 
合であってわ、]己 fps に制限されます。 

」 PEG 画像の更新速度はネットワークの環境、 PC の性能、被写体、アクセス数により遅くなることびあり 
ふ9 〇 


JPEG 画像更新速度 


MPEG -4 配信 rONJ の場合 

MPEG -4 配信 rOFFJ の場合 

JPEG ( VGA ) 

: 15 fps 

JPEG ( VGA ) 

: 30 fps 

JPEG ( QVGA ) 

: 15 fps 

JPEG ( QVGA ) 

: 30 fps 

JPEG (1280X960) 

:己 fps 

JPEG (1280X960) 

：11 fps 
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PC か 5 画像を見る（つづき) 


複数台のカメラの画像を見る 

複数台のカメラの画像を1つの画面（マルチスク U —ン）で確認します。一度に4台（最大16台）までのカメラの 
画像を確認でさます。マルチスク IJ ーンを使用するには、マルチスク U —ンで表示させるカメラの設定び必要です。 
カメラ4台を1つのグループとして設定し、合計16台 （4 グループ）まで設定でさます『設定編』）。 


重要 

• 1度に] 6台のカメラの画像を表示するマルチスク U —ンでは、パン•チルト*ズーム操作はでさません。 

• 1度に4台のカメラの画像を表示するマルチスク U —ンでは、プ U セツトコンビネーションネツトワークカ 
メラ 等の、パン•チルト-ズーム操作びでさます。 

•マルチスク U —ンで表示される画像は JPEG のみです。音声は出力されません。 

•本機の電源を切った場合や本機のネットワークケーブルを抜いた場合は、ライブ画ページからマルチスク 
U —ンに移動することはでさません。 


1[マルチスクリーン]ボタンをクリックずる 

•カメラの画像び4画面（最大16画面）で表示され 
ます。ち画面は4画面の場合です。 


1画面表示にする場合は、[ライブ 
画]ボタンをク U ックします。 


カメラタイトルをク U ックすると、 
対応するカメラのライブ画ページ 
び別ウインドウで表示されます。 
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i モード端末から画像を見る 


巧ード端末からインターネットを経由して本機に接続し、本機の画像 （ JPEG 形式のみ）を表示します。最新画像 
に更新したり、 AUX 制御を行うことびできます。 i モード端末から本機の画像を見るには、あらかじめインター 
ネットに接続するためのネットヮーク設定び必要です『設定編』）。 


重要 

•認証ダイア□グび表示された場合、ユーヴー名とパスワードを入力してください。セキュ U ティのため、 
ユーヴー名び 「 admin 」 のパスワードは必ず変更してご使用ください。 

•お買い上げ時、ユーヴー名とパスワードは1^(下のように設定されています。 

ユーヴー名： admin 
パスワード： 1234 己 


1 i モード端末で 「 http :// 本機の IP アドレス / i /」 また 
は rhttp :// DDNS サーバーに登録したホスト 
名. nmdns . net / i /」 を入力し、決定ボタンをクリツ 
クする 

• 本機の画像び表示されます。 


メモ 

• HTTP ポート番号び8日から変更されている場合 
は、 「 http :// 本機の IP アドレス:ポート番号/ i /」 

を入力して、本機のポート番号を指定してくださ 
い。 

• DDNS 機能を使用している場合は、 
「 http :// DDNS ヴーバーに登録したホスト名 
. nmdns . net / i / J を入力してください。 

•認証ダイア□グび表示されたとさは、管理者また 
は一般ユーヴーのユーヴー名とパスワードを入力 
してください。 if ー ド端末によっては、画面び 
切り換わるたびにパスワードの入力び必要になる 
場合びあります。 

• 「ユーヴー認証」び 「 Off 」 の場合、ユーヴー名 
は 「 admin 」 のみ有効です。パスワードは設定 
したパスワードを入力してください。 

• if ー ド端末からは、音声の受話/送話はでさま 
せん。 

* i モード端末によっては、画像のサイズび大さい 
場合に画像の表示びでさないことびあります。そ 
の場合は、 「 JPEG 設定」の「画質」『設定編』） 
を低画質におづけると表示されることびありま 
す。 

•お使いの i モード端末および契約プランによって 
はアクセスでさない場合びあります。 


画 T.ili 

固 DG-NP304 



回更新 ① 

AUX 制御 ② 

Open I Close 

◎ Panasonic Corporation 2008 
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i モード端末か 5 画像を見る（つづき) 


項番 

項目 

内容 

① 

更新 

[0] ボタンを押すか[回更新]にカーソルを移動して決定ボタンを押します。 
^最新の画像び表示されます。 

③ 

AUX 制御※ 

AUX 端テの状態を切り換えます。 

日 pen / Close に力ーソルを移動して決定ボタンを押します。 




メモ 

• if ー ド端末では、設定メニューの[アラーム]タブで変更した AUX 名 
称は反映されません。 



Open 

「 Open 」 の文字び赤色に変わり、 AUX 端テを日 pen 状態にします。 



Close 

rciose 」 の文字び赤色に変わり、 AUX 端テを Close 状態にします。 


《 「ユーヴー認証」び 「 On 」 に設定『設定編』）されているとさは、アクセスレベルび「1.管理者」または 
「2.カメラ制御」に設定されているユーヴーのみ操作でさます。 

アクセスレベルについて詳しくは、『設定編』をお読みください。 
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SD メモリーカードに画像を保巧する 


ライブ画ページの画像を手動で SD メモ U —カードに保存します。 

設定メニューで、「保を f ー ド」び「手動保存」に設定されている場合にのみ操作でさます。（- ► 『設定編』) 
SD メモ U —カード内の画像は、ドじに保存して見ることびでさます。『設定編』） 


1ライブ画ぺージを表示ずる （一7ぺージ) 



2 [ SD ] ボタンをクリックする 

• SDXfU —*— ド保を画面び別ウインドウで表 
示されます。 


つ[開始]ボタンをクリックし、 SD メモリーカードへ 
の保存を開始する 

• 保を中は SD 保存状態表示びホ点灯します。 

•保を間隔の設定は、設定メニューのに D メ f 
U —カード]タブで行ぃます『設定編』）。 



4 [停止]ボタンをクリックずる 

• SD メ f U —カードへの保存を停止します。 


R [閉じる]ボタンをクリックする 

•画面び閉じます。 
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アラーム発生時の動作について 


本機は下のアラームび発生すると、設定に従ってアラーム動作を行います。各アラームの設定方法について詳し 
くは、『設定編』をお読みください。 


アラームの 種類に ついて 


• 端ナソ7ラーム 

:外部1/0端テにセンサーなどのアラーム機器を接続すると、接続したアラーム機器び動作し 
たとさ、アラーム動作を行います。 

• VMD アラーム 

:設定したエ U アの画像に変化（動さ）び生じたとさに、アラーム動作を行います。 

《VMD (Video Motion Detector ) =動き検出、シヨンディテクター機能 

•コマンドアラーム 

:ネットワークを経由して接続機器からの独自アラーム通知を受信すると、アラーム動作を行 
います。 


アラーム発生時の動作について 


•ライブ画ページに[アラーム発生通知]ボタンを表示する 『設定編』) 

アラームび発生すると、ライブ画ページに[アラー 
ム発生通知]ボタンび表示されます。 



重要 

• 「状態通知間隔」を「定期 （3 日 S )」 に設定した場合、[アラーム発生通知]ボタンは、3日秒ごとに更新 
されます。このため、アラーム発生後、ライブ画ページにボタンび表示されるまで、最大3□秒の遅れび発 
生する場合びぁります。『設定編』） 
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アラーム発生時の動作について（つづき) 


•ァラーム出力端子に接続された機器にァラームを通知する 『設定編』) 


アラームび発生すると、アラーム端テから信号を出 
力し、警報などを鳴らすことびでさます。信号出力 
の設定は、アラームページの[アラーム]タブで行 
います『設定編』）。 


•画像を自動的にヴーバーへ送信ずる 『設定編』) 



アラームび発生すると、あらかじめ指定したヴー 
バーへ画像を送信します。サーバーへ画像を送信す 
る設定は、アラームページの[アラーム]タブ、 
サーバーページの [ FTP ] タブで行います『設 
定編』）。 


重要 

• SD メモ U —カードを使用する場合、に D メモ 
U —カード]タブの「保存 f ー ド」を 「 FTP 定 
期送信エラー時」に設定してください。「アラー 
ム発生時」または「手動保存」に設定すると、 
アラーム発生時に FTP ヴーノ く一へ画像を送信す 
ることびでさません。 
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アラーム発生時の動作について（つづき) 


• £メールでアラーム発生を通知する 『設定編』） 

アラームび発生すると、アラームの発生を知らせる 
メール（アラームメール）を、あらかじめ登録して 
あるメールアドレスに送信します。送信先は4件ま 
で登録することびでさます。また、アラームメール 
送信時に静止画像を1枚添付して送信することわで 
さます。アラームメールの設定は、アラームページ 
の[通知]タブ、サーバーページの[メール]タブ 
で行います『設定編』）。 



指定した IP アドレスにアラームが発生したことを通知する（独自ァラーム） 『設定編』) 


この機能は、弊社製機器（ネットワークディスクレ 
コーダーなど）をご使用の場合に有効な機能です。 
独自アラーム通知を 「 On 」 に設定すると、本機び 
アラーム状態であることを通知することびでさま 
す。独自アラームの設定は、アラームページの[通 
知]タブで行います『設定編』）。 
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FTP ヴーパーに画像を送信ずる 


FTP サーバーへ接続し画像を送信します。じ(下の内容を設定すると、アラーム発生時や指定した時間間隔ごとに、 
撮影した画像を FTP ヴーノ く一へ送信でさます。 


重要 

• FTP サーバーに画像を送信する場合、 FTP サーバーに□グインでさるユーヴーを制限するため、 FTP ヴー 
バーにユーヴー名とパスワードを設定してください（— ► 『設定編』 ）0 

• FTP サーバーに画像を送信する場合、基本ページのに D メモ U —カード]タブで 「 SD メ fU —カードの 
使用」を「使用しない」、または、「保を f ー ド」を 「 FTP 定期送信エラー時」に設定してください卜 
『言又定編 J)o 


アラーム発生時に画像を送信する (アラーム画像送信） 

アラーム発生時に FTP サーバーへ画像を送信します。アラーム発生時の画像を FTP サーバーへ送信するには、あら 
かじめ設定び必要です。 

FTP ヴーバーは、ヴーバーぺージの [ FTP ] タブで設定します（- ► 『設定編』）。 

アラーム画像送信、送信画像に関しては、アラームページの[アラーム]タブで設定します『設定編』）。 


メモ 

•ネットワークの回線速度または状態によっては、設定した枚数を送信でさないことびあります。 


指定した時間間隔で画像を送信する (定期送信) 


時間間隔を指定して定期的に画像を送信します。画像 
を送信するには、あらかじめ設定び必要です。 

送信先の FTP サーバーは、サーバーページの [ FTP ] 
タブで設定します『設定編』）。 

定期送信、スケジュールに関しては、ネットワーク 
ページの [ FTP 定期]タブで設定します『設定編』）。 



メモ 

•ネットワークの回線速度または状態によっては、指定した間隔で送信でさない場合びあります。 
•アラーム画像送信と定期送信を同時に設定すると、アラーム画像送信び優先されます。このため、アラー 
ムび頻繁に発生すると、定期送信で設定した間隔で送信でさないことびあります。 
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FTP サーバーに画像を送信ずる（つづさ) 


定期送信に失敗した画像を SD メモリーカード 
へ保巧する 


定期送信に失敗した画像を、 SD メ fU —カードに自 
動的に保をでさます。 SD メモ U —カード内の画像の 
保存方法は、基本ぺージのに D メ fU —力ード]夕 
ブで設定します『設定編』）。 


プルダウンメニューから 「 FTP 定 
期送信エラー時」を選択する 



メモ 

•弊社製ネットワークディスクレコーダーの SD メ fU —録画機能を使用する場合は、「定期送信」を 「 Off 」 
(- ► 『設定編』）、 SD メ fU —カードの「保存 f ー ド」を 「 FTP 定期送信エラー時」（- ► 『設定編』）に設定 
してください。 

• SD メ甘 J ーカード内に記録された内割ま、故障や障害発生時、原因に関わらず保証いたしかねます。 
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□グリストを表示する 


アラーム□グ U スト、手動保存□グ U スト、 FTP 定期送信エラー□グ U ストを確認でさます。 

•アラーム□グ U スト ：アラームの発生日時と要因を確認でさます。 

•手動保存□グ U スト ：手動で SD メ fU —カードへ画像を保存したとさの□グを確認でさます。 

• FTP 定期送信エラー□グ U スト： FTP 定期送信に失敗したとさの□グを確認でさます。 

設定メニューの[ログ]タブ『設定編』）で「保存」び 「 On 」 に設定されている場合にのみ□グ U ストを保を 
します。 


1ライブ画ぺージを表示する （一7ぺージ) 


2 [リスト]ボタンをクリックずる 

• □グ U スト表示画面び別ウインドウで表示され 
す。 



重要 

• □グ U スト表示画面に、複数のユーヴーび 
同時にアクセスすることはでさません。 


つ「□グ表示」か5表示する□グリストをクリックす 
る 

•選択した□グ U ストび表示されます。 


メモ 

• SD メモ U -力ー ドに画像び保存されている 
場合は、時間をク U ックすると画像を表示 
でさます。（一 2] ページ） 


①. 

②- 
③ • 

④ I 
⑥ I 

⑥ 


⑦ 

⑧ 



ドラームロヴ 

■パ日件 

先頭 おパージ 放パー己 


4 \\ 




I 時間 

■ 

■ 

要因 

■ 

2007/01 /01 己 0: 日己 : 日 3 



VMD 


20U//01 /01 孤地古 1 



COM 


2007/01 /0120:52:49 


TRM 

叫 

ム 2007/01/01 20:52:47 


VMD 


2007/01 /01 己 0: 日己 :40 


COM 

— 

2007/01 /0120:52:35 

-| 

VMD 


2007/01 /0120:52:24 

T 

TRM 


2007/01 /01 己 0: 日己 :24 

T 

VMD 


2007/01 /01 己 0: 日 1:31 


VMD 


2007/01 /01 己 0: 日 1 佛 


VMD 


2007/01 /0120:50:59 


VMD 


2007/01 /0120:50:53 


VMD 


〇尸のつ/〜 f 〜 の乃.ご0.00 





SD 丹 U —リード 

1 2063SKB/1 2日344 K B C 巧容量/紀容ま） 


⑨ 


⑩ 
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□グリストを表示ずる（つづき) 


( 1 / 2 ) 


項番 

項目 

内容 

① 

U スト件数 

U ストアップされた□グの総件数と現在先頭に表示されている□グの番号び表 
示されます。 



メモ 

•表示したい□グの番号を入力してキーボードの [ Enter ] キーを押すと、 
指定した番号の□グび画面の1番上に表 TJX されます。 

② 

[最後]ボタン 

最後の□グび表示されます。 

③ 

[先頭]ボタン 

先頭の□グび表示されます。 

④ 

[前ページ]ボタン 

前のページの□グ IJ ストび表示されます。 



メモ 

•ボタンを長押しすると、件数の数値びカウントダウンされます。ボタン 
を離すと、ボタンを離したとさの番号の□グび画面の 1 番目に表 TJX され 

9 〇 

⑥ 

[次ページ]ボタン 

次のページの□グ U ストび表示されます。 



メモ 

♦ボタンを長押しすると、件数の数値びカウントアップされます。ボタン 
を離すと、ボタンを離したとさの番号の□グび画面の1番目に表示され 
ます。 

⑥ 

[時亂 

□グび記録された時刻び表示されます。 



メモ 

• 「時刻表示形式」『設定編』）を roffj に設定した場合、□グの発 
生日時は 24 時間形式で表示されます。 

• □グび記録されるタイミングはじ(下のようになります。 

•アラーム□グ：アラームび発生した時点でその日時び記録されます。 
•手動保存□グ：手動で SD メ fU —カードへの保存を開始した時点で 
その時間び記録されます。連続して保存を行っている 
場合は、]時間単位で記録されます。 

• FTP 定期送信エラー□グ： ] 時間単位で定期的に記録されます。 

⑦ 

屡因] 

アラームび発生した原因び表示されます。アラーム□グ U ストの場合のみ表示 
されます。 

TRM :端テアラームによるアラーム 

VMD : VMD アラームによるアラーム 

COM :コマンドアラームによるアラーム 

⑧ 

に D メ f U —カード] 

SD メ f U —力ードの残容量と総容量び表示されます。表示される内容は、 

に D メ fU —カード]タブの「容量表示」と同じです『設定編』）。 
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□グリストを表示ずる（つづき) 


に/ 2) 


項番 

項目 

内容 

⑨ 

梢 U 除]ボタン 

表示されている□グ U ストを削除します。 SD メモ U —カードを使用している場 
合、□グ U ストに関連づけされている画像わ削除されます。 



重要 

• SD メモ U —力ードに保存されている画像の枚数び多い場合、削除完了 
までに時間びかかります。 

•削除び完了するまで新たな画像は保をされません。□グのみ保存されま 

す。 

•削除び完了するまで本機の電源を切らないでください。途中で本機の電 
源び切れた場合は、 SD メ fU —力ードに画像び残ったままになること 
びあります。再度、削除操作を行った□グ U ストの画面で悄 U 除]ボタ 
ンをク IJ ックしてください。 

⑩ 

[ダウン□ー ド]ボタン 

表示されている□グ U ストの総件数分を]つのファイルとして PC にダウン□一 
ドでさます。 

⑩ 

[閉じる]ボタン 

□ク U スト表 7 J \ 画面を閉じます。 
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SD メモリーカードの保初国像を再生ずる 


□グ U スト表示画面で時間をク U ックすると、ライブ画ページび再生ページに切り換わります。ク U ックした時間 
の画像び SD メ fU —力ードに保をされている場合、選択した時間の先頭の画像び表示されます。 


重要 

•画像の再生中やダウン□ー ド中は、画像更新速度び遅くなることびあります。 

♦ SD メモ U —カードに保をされている画像の枚数び多い場合、再生画面に画像び表示されるまで時間びかか 
る場合びあります。 

• SD メ fU - 力ードに保存されている画像の解像度び QVGA および] 28日 X 96 □の場合でも、再生画面で 
は VGA サイズで表示されます。そのため、再生画面では粗く見える場合びあります。 

• FTP 定期送信の送信間隔び1分よりも短く設定されている場合、 FTP 定期送信エラーの□グ U ストからの 
画像再生時に、 SD メモ U —力ードに保をされた画像び順番どおりに再生されないことびあります。 



① 

② 

③ 


(1/3) 


項番 

項目 

内容 

① 

[画像枚数] 

ク U ックした時間に保存された画像の総枚数と現在表示されている画像の番号 
び表示されます。 



メモ 

•表示したい画像の番号を入力してキーボードの [ Enter ] キーを押すと、 
指定した番号の画像び画面に表 TJX されます。 

② 

[再生]ボタン 

画像を順番に再生します。 

③ 

[高速再生]ボタン 

ボタンをク U ックするたびに、再生する速度び切り換わります。高速再生中に 
[再生]ボタン、[逆再生]ボタンをク U ックすると通常の再生速度に戻ります。 

④ 

[逆再生]ボタン 

前の画像へ順番に再生します。 

⑥ 

[高速逆再生]ボタン 

ボタンをク U ックするたびに、再生する速度び切り換わります。高速再生中に 
[再生]ボタン、[逆再生]ボタンをク U ックすると通常の再生速度に戻ります。 

⑥ 

[先頭]ボタン 

先頭の画像び表示されます。 
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SD メモリーカードの保存画像を再生ずる（つづき) 


(2/3) 


項番 

項目 

内容 

⑦ 

[逆コマ送り]ボタン 

再生中にボタンを押すと前の画像を表示したあと、一時停止します。一時停止 
中に押すと、ボタンを押すたびに前の画像び表示されます。 

メモ 

•ボタンを長押しすると、枚数の数値びカウントダウンされます。ボタン 
を離すと、ボタンを離したとさの番号の画像び表示されます。 


⑧ 

[一時停止]ボタン 

再生を一時停止します。一時停止中に押すと再生を再開します。 

⑨ 

[終了]ボタン 

再生を終了し、ライブ画ページに戻ります。 

⑩ 

[コマ送り]ボタン 

再生中にボタンを押すと次の画像を表示したあと、一時停止します。一時停止 


中に押すと、ボタンを押すたびに次の画像び表示されます。 


メモ 


•ボタンを長押しすると、枚数の数値びカウントアップされます。ボタン 
を離すと、ボタンを離したとさの番号の画像び表示されます。 


⑩[最後]ボタン 最後の画像び表示されます。 


⑩[ダウン□ー ド]ボタン 


選択した画像を PC にダウン□ー ドします。 PC の保存先ディレクト U —を、あ 
らかじめ設定してください『設定編』）。 

ダウン□ー ドボタンをク U ックすると、じ(下のような画面び表示されます。 
ダウン□ー ドする画像の対象を選択して[日ロボタンをク U ックします。 



全ての画像 ：選択した時間の画像をすべてダウン□ー ドします。 

現在表示中の画像：表示中の画像のみをダウン□ー ドします。 

画像指定 ：画像の番号の範囲を指定してダウン□ードします。「画像 

指定」を選択した場合は、テキストボックスにダウン 
□ー ドする画像の番号を入力して[日ロボタンをク U ッ 
クします。 


メモ 

•ダウン□ー ド中に[キャンセル]ボタンをク U ックすると、ダウン□一 
ドび中止されます。[キャンセル]ボタンを押す前にダウン□ー ドされ 
た画像は、 PC に保存されます。 

•アラーム発生時と手動保存時に保存する画像の「ファイル名」『設 
定編』）にアルファベットのル文字を設定している場合でわ、ダウン 
□ー ドした画像のファイル名は大文字で PC に保存されます。 


22 






















SD メモリーカードの保存画像を再生ずる（つづき) 


(3/3) 


項番 

項目 

内容 

⑩ 

[表示]ボタン 

ユーヴー認証後、 SD メモ U —力ード内の画像を保存したフォルタ'一び表示され 
ます。詳しくは、『設定編』をお読みください。 
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ネットワークセキュリティ 


本機に装備しているセ夺ユリティ機能 

本機には、(下のセキユ U ティ機能を用意しています。 

①ユーヴー認証/ホスト認証アクセスの制限（ユーヴー管理ページ） 

ユーヴー認証/ホスト認証の設定を 「 On 」 にすると、本機にアクセスするユーヴーおよびドじを制限します 
『設定編』）。 

③ HTTP ポートの変更によるアクセスの制限（ネットワークページ） 

HTTP ポートのポート番号を変更することで、不正ァクセスを防止します『設定編』）。 


重要 

•画像データ、認証情報（ユーヴー名、パスワード)、アラームメール情報、 FTP サーバー情報、 DDNS ヴー 
バー情報などびネットワーク上で漏えいする可能性びあります。ユーヴー認証で、アクセスを制限するな 
どの対策を実施してください。 

メモ 

♦同じ IP アドレスの PC から3日秒間に8回じ(上、ユーヴー認証に失敗（認証エラー）した場合は、本機にし 
ばら<アクセスでさなくなります。 
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ヘルプを見る 


操作方法、設定方法を画面上で知りたい場合は、ヘルプ画面をお読みください。 


ヘルプ画面を表示する 

•設定画面 

1[設定]ボタンをクリックする 

• 設定画面を表示します。 


下線のある項目をク U ックしても、 
へ )レプ画面びポップアップ表示さ 
れます。 

ヘルプ画面を表示したまま設定す 
ることびでさます。 



2 


[ヘルプ]ボタンをクリックする 

• ヘルプ画面を表示します D 


知りたい項目をク U ックすると、 
該当する操作の説明を表示します。 


•ヘルプ画面 
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■当社製品のお買物-取り扱い方法-その他ご不明な点は下記へご相談ください。 

パナソニック株式会社システムお客様ご相談センター 

フりーダイヤル パナノ、 ヨイワ 

函 0120 -878-410 受付： 9 時〜 1 別き仕•曰-祝曰除く） 

ホームぺージからのお問い合わせは http :// panasonic . biz / pss/info 

ご相談窓□における個人情報のお取り扱い 

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確 
認などのために利用し、その記録を残すことびあります。また、折り返し電話させていただくとさのため、ナンバー- 
ディスプレイを採用しています。 なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由びある 
場合を除き、第王者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓□にご連絡ください。 
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